
 

Chariot de golf Electrolem 120 C  

Modélisation SysML et SADT 

 



 

Diagramme des cas d’utilisation : 

 



 

Diagramme de définition des blocs : 

 



 

Diagramme des exigences partiel 

 

<< requirement >> 

SUPPORTER LE MATERIEL 

Id = ‘’1.1.1’’ 

Text  ‘’ Le système doit pouvoir supporter le 

poids du matériel de golf ’’ 

<< requirement >> 

TRANSPORTER DES EQUIPEMENTS DE GOLF 

SANS EFFORT A DIFFERENTESVITESSE  

Id = ‘’1’’ 

Text  ‘’ Le système doit pouvoir déplacer des 

équipements de golf sans effort à des vitesses 

réglables ’’ 

<< requirement >> 

DEPLACER LE MATERIEL DE GOLF 

Id = ‘’1.1’’ 

Text  ‘’ Le système doit pouvoir déplacer un 

sac de golf rempli de clubs ’’ 

<< requirement >> 

DEPLACER LE MATERIEL 

Id = ‘’1.1.2’’ 

Text  ‘’ Le système doit pouvoir déplacer le 

matériel de golf sur un terrain de golf ’’ 

<< requirement >> 

ALIMENTER EN ENERGIE 

Id = ‘’1.2’’ 

Text  ‘’ Le système doit se déplacer sans être 

raccordé au réseau électrique’’ 

<< requirement >> 

ASSURER L’AUTONOMIE ENERGETIQUE 

Id = ‘’1.2.1’’ 

Text  ‘’ La source d’énergie embarquée doit 

permettre l’utilisation sur un parcours type ’’ 

<< requirement >> 

PERMETTRE LA RECHARGE 

Id = ‘’1.2.2’’ 

Text  ‘’ Le système doit pouvoir être rechargé 

pendant les phases de non utilisation ’’ 

Parcours de golf type 18 trous voir la 

documentation supplémentaire : 

http://p5030.phpnet.org/portail_sii/books/b

ac_si_cgjmn_sequences/11_01_Chariot_de_g

olf/Documents%20associ%C3%A9s/parcours

_ideal.pdf 

Refine 

<<Actor>> 

Batterie : 

12V 

24A.h 

Refine 

<<Actor>> 

Chargeur sur 

secteur 

Refine Refine 



 

Diagramme de séquence en cas de batterie chargée : 

 

  



 

SADT A-0 

 


