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ORGANISATION INDUSTRIELLE  

Evaluer la capabilité 
d'une machine 

EDC - DR : Capabilité 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f f cum f cum % 

HISTOGRAMME DROITE DE HENRY 

4 s 3 s 2 s X  2 s 3 s 4 s 

0,003 0,13 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 97 98 99 99,87 99,997 

TABLEAU DE RELEVES 

          

          

          

          

          

          

 

Estimation des défectueux Spécification Moyenne estimée Ecart type 

Maxi = …………… % ………………….. X = ……………………. s = ……………………. 

Mini = …………… % ………………….. 

Capabilité à 8 . s = ………………………………….. Observations / conclusion : 

Indices de capabilité machine :  …………………………………………………………. 

Cm = ………………………………………………….. …………………………………………………………. 

Cmki = ………………………………………………….. …………………………………………………………. 

Cmks = ………………………………………………….. …………………………………………………………. 

Cmk = min (Cmki, Cmks) = ………………………….. …………………………………………………………. 

 

ETUDE DE CAPABILITE 
MACHINE LOI NORMALE 

Inspiré d’un document FORD 

Etude effectuée par : Date :  

Caractéristique :  Dimension : Opération :  

Ref. pièce :  Désignation pièce :  Machine :  
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